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ALFA HBLED PAULA PANEL LED 60X60

ZASTOSOWANIE

Oprawy typu panel LED o doskonatlych parametrach. Wysoko wydajne moduty
PREVA LED Osram oraz opalizowana przestona o wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta zapewnia wysoki strumien swietlny i doskonala rownomiernos¢ swiecenia.
Idealna do biur, sal konferencyjnych, korytarzy, supermarketow. Oprawy do
montazu podtynkowego w sufitach modutowych, Zamiennik opraw

swietlowkowych.

CRIRa Strumich

Swietlny
230 V AC 50-60 Hz; Wymiary:

PAPA-6060-36-830 595%595x26mm: 5 lat GWARANCII 3000K 36W >80 5200lm
230 V AC 50-60 Hz; Wymiary:

PAPA-6060-36-840 595x595x26mm: 5 lat GWARANCJI 4000K 36W >80 5300lm

230 V AC 50-60 Hz; Wymiary:
PAPA-6060-36-865 595%595x26mm: 5 lat GWARANCII 6500K 36W >80 5300lm

DODATKOWE KORZYSCI

Mozliwos¢ dopasowania rozmiaru wg potrzeby klienta do sufitéw nietypowych
Mozliwos¢ zwigkszenia ilosci i rozktadu modutow

Opcja Ra>90

Opcja sterowania DALI

Niska waga
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ALFA HBLED PAULA PANEL LED 60X60

DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilajace 230 [V] AC
Moc pobierana 36 [W]
Zrédto $wiatta Modut PREVALED OSRAM
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 [Hz]
Stopien ochrony IP 44
Wskaznik udarnosci mechanicznej IK 08
Wspétczynnik znieksztatcen THD <15 [%]
Wspétczynnik mocy cos a >0,97
Czas zaptonu <1 [s]
Zakres temperatury pracy -20 [°C] do +40 [°C]
Gwarancja 5 lat
Obudowa Plexi, Aluminium.
Przestona PMMA opalizowane
DALI TAK - opcjonalnie
Kolor Biaty potysk, czarny potysk, czarny mat, lustro
Waga 1,68 kg

SYSTEM MONTAZU

Oprawe instalowac opierajac ramke o konstrukcje sufitu.

Do zasilacza doprowadzic¢ napiecie sieciowe. Nie uzywac¢ wraz ze $ciemniaczem.
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PRODUCENT
ALFA HBLED P.S.A.

Pawlikowice 35c, 95-200 Pawlikowice
Tel. 42-684-03-00
www.hbled.pl biuro@hbled.pl
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